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de PC is Pan ijk ideaal als ultieme computer voor thuis. 

_ Maar zou het niet handig zijn om voor onderweg ook nog sen snel 
teem tot je beschikking te-hebben?-Hardware:info- geeft je-de-kans”—” / 
US N53 laptop te winnen! Dit 15,6” model is gebaseerd op jn 
wste generatie, Intel Core i7 (Sandy Bridge) process sor en voorzien 
van een snelle nVidia GeForce GT 540M videokaart. Game gaat dus ook prima op deze 








Alleen wanneer je zelf een PC samenstelt, weet je zeker c dat het systeem op alle vlakke 
voldoet aan je eigen wensen en eisen. Gelukkig is het zelf gie ven van een PC helemaal niet 
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moeilijk. Met deze handleiding kan ook jij je eigen PC in elkaar zetten! 















Een goede voorbereiding is het halve werk. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je all 





machine. Dankzij het HD-scherm i is de ASUS N53 ook eK voor het thee van films. voor het bouwen van een systeem in huis hebt. Het volgende rijtje componenten 
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CPU-koeler + koelpasta 
Moederbord 

Geheugen 

Videokaart 

Harddisk en/of SSD 
Optische drive 
Behuizing 
Optionele casefans 
Voeding 
Besturingssysteem 
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Een CPU-koeler wordt tegenwoordig vrijwel altijd bij een processor meege- 
leverd, maar een los exemplaar is vaak stiller of koelt beter. Koelpasta tus- 
ar Ps sen de CPU-koeler en de processor is een vereiste voor goede warmtege- 
ln BEND en ( \ AB leiding. Bij negen van de tien koelers is een tube koelpasta meegeleverd of 
\ Lai er is al een dun laagje pasta direct onderop de koeler. geplaatst. Wanneer 
je kiest voor een processor en moederbord met geïntegreerde videokaart, 
is een los exemplaar natuurlijk niet meer nodig. De voeding is soms al een 
onderdeel van de behuizing die je koopt, maar zeker luxere behuizingen 
worden zonder voeding geleverd. Datzelfde geldt voor casefans. Naast 
het rijtje componenten heb je nog wat andere zaken nodig. Allereerst een 
goede kruiskopschroevendraaier met spitse punt. Schroefjes zijn altijd 
meegeleverd met de behuizing, aansluitkabels zitten bij het moederbord. 
Zorg ervoor dat je lekker de ruimte hebt: een lege, grote tafel werkt 
het prettigst. Wanneer je daadwerkelijk gaat schroeven, is ij 
het slim om jezelf te ontdoen van eventuele statische lading: 
raak even de klemmetjes in een geaard stopcontact aan. 
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Begin met de processor, CPU-koeler en het Open de socket door de hendel omhoog te halen 
geef | professione 2 geheugen op het moederbord te plaatsen, 
Voot 


en het klepje te openen. Let op de inkepingen 
Wed | 8 ij E Ei che voordat je het moederbord in de kast schroeft. van de CPU om hem juist te plaatsen. 

















Wees voorzichtig: de pinnetjes in de Sluit de socket door het klepje weer onder de 


processorvoet zijn erg fragiel. Leg de processor schroef te schuiven en de hendel omlaag te 
van boven rustig in de socket. halen. 








Ziter nog geen koelpasta op je CPU-koeler? Plaats de CPU-koeler door de klemmetjes door 


Spuit dan een beetje koelpasta (zo groot als een de vier gaten in het moederbord te drukken en 


erwt) op de CPU en wrijf het uit. daarna vast te klikken. 


ia, wr : î % | fs ge ij % j RER AR gan 
right © 201, Intel Corporalon Alighis reserved nel, te Intel logo, Intel Cofe, and Intel Inside are trademarks EEE 
Corporation in the U.S. and/or other countries, Md Ae 


Pel 











_ Sluit de kabel van de CPU-koeler aan op de Geheugenmodules passen slechts in één richting Deze afstandsbusjes worden geleverd bijde __ Een volledig ATX-moederbord heeft meestal ee 
_bepins connector op het moederbord Met in de geheugensloten. Vergelijk de plek van de in’ | behuizing. Plaats ze op de plekken waar het negen schroefgaten, Micro-ATX heeft er mee stal f 4 | 


| dn bijschrift CPU FAN’. | inkeping in de modules met de sleuven. moederbord schroefgaten heeft. acht. Zo zijn ze allemaal geplaatst. | 



























Zet de klepjes van de geheugensloten naar Open het linkerzijpaneel van de kast. Veel kasten Plaats nu het bij het moederbord geleverde 1/0- Druk het I/O-bracket met enige kracht van 

buiten en druk de module daarna van boven vast. hebben zogenaamde thumbscrews, zodat een bracket in de behuizing. binnenuit in de daarvoor bestemde uitsparing in 

Gebruik bij Intel systemen slot 2 en 4. schroevendraaier vaak niet eens nodig is. de behuizing. 

Bijde meeste behuizingen kun je het zijpaneel Het moederbord wordt straks tegen de zijwand Nu het 1/O-bracket geplaatst is, kan het Plaats het moederbord schuin in de behuizing, À 
naan achteren wegschuiven, zodrajehet geplaatst. Eerst moeten er afstandsbusjes moederbord in de behuizing gezet worden. waarbij je de aansluitingen in het 1/O-bracket 3 








losgeschroefd hebt. 
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laat vallen. Leg het bord daarna plat. 





geplaatst worden. 


BOUW JE EIGEN PC | | BOUW JE EIGEN PC (MARDWARE.INFO 





wm gn nn vere am 





__ 










intelligent Proenssors 1 


ï 
NE Ansen Se < B, TG 
he Bages id KE 

' Pu Kk 
| Î 

SATA 4 k 8 

tar ps Î 

‘ f 


Wes 








endoorhet 


en en SSD's: 





AOS 
At OEE MG Aes Ope, En 
he drives aan. 


De eh 


Ervan eed 





BOUW JE EIGEN PG | 


JARDWARE.INFO 


ARDWARE.INFO 































neer oe neme it 





De Serial ATA-kabels kun je eenvoudig aan de Schuif de optische drive die je wil plaatsen vanaf _Hoe jede B drive vast kunt zetten, 


achterkant op de schijven klikken. _ on de voorkant de behuizing in, totdat deze uitlijnt verschilt per behuizing. Meestal is er een nhandig_ 









met het voorpaneel. kliksysteem. 
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sluit de andere Kant van de Serial ATA- kabels Om optische drives in het systeem te plaatsen Ook de optische drive moet voorzien worden van Sluit ook de Serial ATA-kabel van de optische 
aan op het moederbord. Kies connectors met moet meestal het voorpaneel van de kast een stroomkabel vanuit de voeding en een Serial drive aan op het moederbord op willekeurige 
een zo laag mogelijk nummer [SATAO of 1 | verwijderd worden. ATA-kabel. Serial ATA-aansluiting. 

bijvoorbeeld). 








In de behuizing zitten diverse kabeltjes voor Deze kabeltjes moeten worden. aangesloten op 


onder meer de power- en resetknoppen en de _het moederbord. Bij veel borden i iseen handig 
power- en harde schijfactiviteit LED's. blokje waar je de kabeltjes op kunt prikken … 
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Waarna je het hele blokje in één keer op de juiste Wanneer je behuizing USB-aansluitingen heeft, dl Plaats de videokaart is het bovenste slot van 
_plek op het moederbord kunt aan sIEen: Meestal kun j je de kabels daarvan ook op de juiste plek op | zi het moederbord waar deze in past. Via het clipje 
EENS er FRONT PANEL bij. | het moederbord plaatsen. achteraan klemt hij vast. 
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LN 
De kabel afkomstige van de audioaansluitingen De in de behuizing geïnstalleerde casefans kun Luxere videokaarten moet je van extra stroom 
van de behuizing sluit je aan bij de connector __je het best met een drie- of vier-pins stekker voorzien via een 6-pin of 8-pin PEG-kabel vanuit 
‚front audio of HD audio. À ĳ aansluiten op het moederbord. de voeding. 
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_ De juiste aansluiting herken je aan een bijschrift Om de videokaart te plaatsen, moet je de Bij elkaar binden met tie-wraps doet wonderen! 
he als cha fan (chassis fan) of sys fan (system fan). metalen afdekplaatjes ter hoogte van het eerste | 
| Ee | PCI-Express x16 slot verwijderen. 
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| schroeven als He van de afdekplaatjes die En 





Schroef de videokaart vast met dezelfde 








verwijderd hebt. 








Je gebouwde PC is nu vermoedelijk nog een _ 


chaos als het gaat om verschillende kabels… 


Gefeliciteerd! Je zelf gebouwde PC is helemaal 5 


klaar. Je kunt. nu beginnen met Windows 


id installeren. 
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os de maakt het an velen 
wél van ee Alle connectors hebber 


Bebe ween he je een Intel processor plaatst. 
oe aan de processor en niet in de socket. Deze pro 
| EL te zetten en de proce 










ieeft is er natuurlijk een visuele reden om de kabels 
n ende SEE hebt, raden we Sn aan dit te de 








a Luxere, zwaardere koelers worden in de regel Bn met een z 
stigd, v 


De exacte verschilt per ops koeler. | 




































ouwd, is het natuurlijk tijd om het besturingssysteem te instal leren. Wanneer Se 

riv e van je nieuw gebouwde computer legt, zal het systeem daar 
na leidt je daarna stap voor stap door de configuratie 

hebt gebouwd, raden we. Ie: aan om 





À STAP 8 T/M9- GEHEUGEN 
bn rborden RDD in de dE vier of zes gehet 


















d worden dus twee mo sies Be 
beste prestaties dien je dus ofwel twee ofwel vier 

te plaatsen. Borden met zes sloten werken met wle vannel 
„ Daar moet je dus drie of zes modules 

wil je Glee nodules plaatsen op een dhakenel bord, o 

pet je bij Intel-borden meestal kiezen voor ZE Di 
en 4, gerekend vanaf de pr 
echter vaak zo dat je de moc 

te maken van dual-channel. 5 Ge trij dE chi 
regel slot 2, 4 en 6 gebrui} j 
advies: pak de handleiding van je n 
sloten de juiste zijn. | 
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STAP 20 T/M 26 — VOEDING 
Welke stekkers moet je aansluiten bij een modulaire voeding 
bord is een 24-pin stekker en Oe een a ofwel een 8-pi 






met be of 8-pin PEG-connectors Be Ten Se moet je net zovee | Serial 
_ATA stroomstekkers beschikbaar hebben als dat je SSD's, harde schijven of 
optische drives gaat plaatsen. 

Je hoeft niet bang te zijn dat je een verkeerde kabel of stekker gebruikt: 


if die a zonder te forceren is altijd de 
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Al sinds de oprichting ruim tien jaar geleden is 
Hardware.Info dé site voor wie op zoek is naar 
informatie over computerhardware en consu- 
mentenelektronica. In het testlab van Hard- 
ware.Info worden jaarlijks zo'n 1500 producten 
uitvoerig getest en op objectieve gronden van 
een oordeel voorzien. Meten is weten’ is ons 
devies: benchmarks en andere meetgegevens | 
bepalen welke producten worden voorzien van Nn 
een felbegeerde Hardware.Info Award. | beenen 


Op basis van de testresultaten publiceren op 
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Ì Testresultaten 


onze website en in ons tijdschrift Hardware. gok erg U Sare Pp WEG an Pan EA @ 
” ° K APS 5 : han aa” ‘5 fz Eg 
DONNE SS ZIne USE OrEIDe NELSENKINESTESIS en j ver : 


Anaere bevaart: bsketen ook 


uitgebreide reviews van losse producten. De : 

producten die we testen lopen uiteen van pro- 

cessors tot printers, van videokaarten tot televisies en van notebooks tot muizen. Redactionele 

onafhankelijkheid is daarbij het belangrijkste beginsel: de Hardware.Info-redactie vormt haar 

mening louter op basis van objectieve meetgegevens en wordt daarbij niet beïnvloed door de 
fabrikanten. 


Märow ARENEO on Er imi le Si me on | à ; 
vmma En wm |___De Hardware.Info-website is gebouwd rond 
Jen eneen on veen |_een productdatabase met daarin specifica- 


ties en waar bekend testresultaten van meer 
| _dan 100.000 producten. Via de speciale 

/ {_productgroep-pagina's op de website vind je 
sene en aaan eenvoudig producten die voldoen aan jouw 

| nn etek {_ wensen. Wanneer je twijfelt tussen meerdere 
| nnn A) AD Popies biedt de Hardware.info site je de 
akai zalk mogelijkheid om zelf vergelijkingstabellen te 
maken. Je definitieve keuzes kun je bewaren 


in eigen wensenlijsten. 
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Wardwaes.iete Nieuwstraat 
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geent _|_ Echte hardwareliefhebbers brengen dagelijks 








} 
{ een bezoek aan Hardware.Info voor de nieuw- 


ste reviews, vergelijkingstests en achtergrond- 
verhalen. In onze nieuwsrubriek houden we je van uur tot uur op de hoogte van de laatste pro- 
duectontwikkelingen en iedere vrijdag kun je op Hardware.Info terecht voor een nieuwe aflevering 
van Hardware.Info TV: in twintig minuten nemen we de laatste ontwikkelingen met je door. 


Hardware.Info biedt ook ruimte voor jouw eigen bijdragen! Heb je bijvoorbeeld op basis van de 
handleiding in dit boekje je eigen PC in elkaar gezet, vergeet dan niet een account aan te ma- 
ken op Hardware.Info en je computer aan te melden als Hardware.Info User Systeem. Andere 

mogelijkheden zijn het schrijven van reviews over producten of het melden van ervaringen met 
online shops. Daarmee help je ook andere Hardware. Info-bezoekers! 


Tot op Hardware.Info! 
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The world's first Dual het Processors from ASUS pioneered the use of two onboard chips - EPU 
Eey Are Unit) and TPU (TurboV Processing Unit). The new generation of Dual EG 
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More info: 





Www.coolermaster.nl 


